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Ingegneria Ambientale del sottosuolo

Subsoil Environmental Engineering

Modello Idrogeologico, Condizioni Iniziali e Condizioni al Contorno

Modello idrogeologico di flusso per la definizione degli emungimenti necessari a 
garantire il confinamento idraulico nellôambitodel procedimento di bonifica

ex D.Lgs . 152/06 di un sito di interesse nazionale , 
con riutilizzo delle acque emunte per lôapprovvigionamentodi una centrale di

cogenerazione

Modellazione eseguita con software GroundWaterVistas ( codici di calcolo MODFLOW e MODPATH)

Orizzonte 1
Falda freatica

Orizzonte A
Separazione tra falda 
freatica e semiconfinata

Orizzonte 2
Acquifero semiconfinato

Orizzonte B
Separazione tra acquifero 
semiconfinato e profondo

Orizzonte 3
Acquifero profondo
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Modello di flusso - Ricostruzione Piezometria statica

Modello di flusso - Simulazione delle condizioni di pompaggio

Piezometria realePiezometria simulata

Piezometria della falda freatica Piezometria della falda semiconfinata

ID Pozzi 
Barriera

Acquifero 
interessato

Q Q tot

BS1 - BS4 Falda Freatica 18 l/s 72 l/s

BP1 - BP2
Falda 

Semiconfinata
14 l/s 28 l/s

100 l/s

Barriere
limitrofe

Acquifero 
interessato

Q tot

A

Falda Freatica

3l/s

B 8,4 l/s

C 8,3 l/s

Pozzi centrali 
acquedotto

Acquifero interessato Q tot

Vialba

Falda semiconfinata e prima 
falda confinata

373 l/s

Salemi 468 l/s

Chiusabella 259 l/s

Comasina 294l/s

Confronto valori reali - valori simulati
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