Ingegneria Ambientale del sottosuolo
Subsolil Environmental Engineering

) NCE

Consulenzaza nellaxdefinizione dhuna procedurandicgestione ambientale=deirifiutcedele dei rifiuti e del
matenalizdi risultasprove nientivdal icantierl,zconzspecifico rifenimentoiallecterrece imento alle terre e
racceddalscava (ex artx1861del B6 del D. Lgss. 152/06))6 )

Contenutl della consulenza

Si e proceduto alla disamina delle principali casistiche che si prevede possano presentarsi nei cantieri In
termini di stato dei luoghi ante -operam , sia in termini di infrastrutture che di stato qualitativo del

sottosuolo, e di tipologie di lavorazioni adottate.

In base a tale analisi e stato redatto un elenco delle possibili tipologie di materiali di risulta e/o rifiuti che
Si prevede potranno essere tipicamente prodotti dalle attivita dei cantieri con |
A identificare preliminarmente le principali categorie di rifiuti e/o di materiali prodotti;

A adottare le relative procedure gestionali;

A individuare i siti di destinazione/smaltimento presso cui conferire i materiali /rifiuti.

oOoobi etti vo di

Per le diverse tipologie di materiale si e quindi proceduto alla individuazione delle possibili opzioni di
recupero o smaltimento previsti dalle normative vigenti evidenziando in modo chiaro le procedure e gli
adempimenti necessari a tal fine per ciascuna delle differenti opzioni.

Prodotto fornito: un manuale di

Diagrammi di flusso con le principali procedure di

gestione ambientale dei cantieri

gestione ambientale

Il prodotto finale immediatamente
utilizzabile da parte
alcune procedure tipo (amministrative e
tecnico/operative) relativamente a:

A realizzazione di indagini preliminari di
caratterizzazione dello stato qualitativo

ante -operam delle terre e rocce di scavo

finalizzate alla verifica dei requisiti di cui
al |l 6art .
loro caratterizzazione come rifiuti ed

all 6otteni mento del
accettazione da parte degli impianti di
destinazione finale;

A predisposizione di Progetti per la gestione
e | 6utili zzo di t er
del | 6art .

A interventi in caso di rinvenimento di
manufatti o materiali contenenti amianto;

A interventi in caso contaminazione
accidentale o rinvenimento di aree
contaminate di ridotte dimensioni
(superficie <1.000
249 del D. Lgs . 152/06 e S.m.l.

A interventi in caso contaminazione
accidentale o di rinvenimento di aree
contaminate alil sens
Lgs . 152/06 e S.m.i.

A gestione dei rifiuti non pericolosi
recuperabili ai sensi del D.M. 5 febbraio
1998 e s.m.i. ;

A gestione dei rifiuti pericolosi o non
recuperabili.

dei committenti sono

1 85 . 162206 ovizero alla

1186 . 15O e Ds.m.i .

er un maggiore semplicita di lettura le procedure sono
e esempli ficate anche

rammi di flusso, ad

O ex art. 186 D. Lgs.
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